
UMA EMPRESA DO GRUPO

Cell: +55 11 97668 2727 
Fone: +55 11 4136 4514 

E-mail: vendas@juniorflex.com.br 
Araçariguama, SP - Brasil Distrito Industrial 

CEP 18147-000 
Praça Faustino Roncoroni, 1Rod.Castelo Branco, Km 54

Cell: +55 11 97668 2727 
Fone: +55 11 4136 4514 

E-mail: vendas@juniorflex.com.br 
Araçariguama, SP - Brasil Distrito Industrial 

CEP 18147-000 
Praça Faustino Roncoroni, 1Rod.Castelo Branco, Km 54

Engenharia especializada em soluções para
controle de fadiga e absorção de expansões
térmicas e vibrações em tubulações, dutos e
equipamentos de processos.

A soldagem é um dos pilares do nosso processo
produtivo. Utilizamos procedimentos de solda
qualificados e controlados, executados por
profissionais capacitados e definidos conforme
materiais, geometrias e condições de operação,
garantindo integridade estrutural, estanqueidade e
elevada vida útil dos conjuntos.

Nosso portfólio inclui juntas de expansão metálicas, de
borracha e de tecido, tubos metálicos flexíveis,
flexíveis para sistemas de exaustão, suportes de mola
de carga constante e variável, acoplamentos tipo
Dresser e dampers industriais. Desenvolvemos produtos
projetados para operar em condições severas de
pressão, temperatura e ciclos de fadiga, atendendo
tanto aplicações padronizadas quanto soluções sob
medida.
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Flexible Metal Products. Rock-Solid Quality.

Acoplamentos tipo Dresser



O Acoplamento tipo Dresser é um tipo de conexão para tubulações que oferece
uma montagem prática e eficiente. Os Acoplamentos Dresser, ou Juntas Tipo
Dresser, são aplicados principalmente a tubos de ponta lisa, permitindo a
montagem sem a necessidade de solda, flange ou abertura de rosca. São úteis em
situações onde a flexibilidade e a facilidade de manutenção são importantes, mas
também onde a estanqueidade e a resistência à corrosão são necessárias. Elas são
uma solução prática para sistemas de tubulação que exigem conexões confiáveis e
de baixa manutenção.

Os Acoplamentos Dresser são projetados para serem utilizados em uma variedade
de aplicações, como redes de água e esgoto, gás, água salgada, óleo, entre outros.
São utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo minerodutos, sistemas de
bombeamento de polpa de minério, celulose, rejeitos, água, esgotos, gasodutos,
oleodutos, sistemas navais e para o transporte de fluidos diversos.

As juntas de desmontagem são componentes projetados para facilitar a
instalação, manutenção e reparo de sistemas de tubulação. Elas permitem
que seções de tubulação sejam facilmente conectadas e desconectadas
sem a necessidade de mover grandes trechos de tubulação ou
equipamentos pesados.

Características

Flexibilidade de Instalação: Permitem ajustes no comprimento e
alinhamento durante a instalação, o que é especialmente útil em espaços
confinados ou onde os tubos não podem ser facilmente movidos;

Facilidade de Manutenção: Proporcionam acesso rápido a válvulas,
bombas e outros equipamentos para reparo ou substituição, sem a
necessidade de cortar ou realinhar a tubulação;

Absorção de Tolerâncias: Acomodam desalinhamentos e tolerâncias de
fabricação, o que pode reduzir a tensão nos tubos e conexões;

Isolamento de Equipamentos: Podem ser usadas para isolar
equipamentos de vibrações ou expansão térmica da tubulação.

O tipo mais comum é a Junta de Desmontagem Travada Axialmente. É
geralmente fabricada em ferro fundido dúctil, é utilizada em canalizações
flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos.
Permite a retração axial da junta para facilitar a remoção desses elementos
da canalização.

Características

Acoplamento Elástico tipo Dresser

Facilidade de Montagem: Pode ser montada rapidamente e com facilidade, pois
não requer procedimentos complexos como soldagem ou flangeamento. Os flanges
de sua estrutura, o corpo e anéis de vedação são montados externamente à
tubulação;

Estanqueidade Perfeita: Ao apertar os parafusos, os flanges comprimem os anéis
de vedação contra o tubo, garantindo uma vedação eficaz

Atenuação / Absorção de Vibrações: Ajuda a atenuar vibrações na tubulação, o
que é benéfico para a longevidade do sistema e para reduzir o ruído.

Absorção de Movimentos: É capaz de absorver pequenos movimentos axiais (até
10 mm) e angulares (até 4º), o que pode ser útil em sistemas sujeitos a variações
térmicas.

Junta de Desmontagem


