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Cell: +55 11 97668 2727
Fone: +55 11 4136 4514
E-mail: vendas@juniorflex.com.br
Aracariguama, SP - Brasil Distrito Industrial
CEP 18147-000
Praca Faustino Roncoroni, 1Rod.Castelo Branco, Km 54

.

1

-
.

==
1

e,

o
-]

Flexible Metal Products. Rock-Solid Quality.

UMA EMPRESA DO GRUPO



"-""A Diferenciais Técnicos
‘__"" + Materiais de Alta Performance: Fabricacdo em aco carbono, aco inoxidavel ou
— ligas especiais como Inconel e Hastelloy. DAMPER POSICAO DE ATUADOR

+ Sistemas de Vedacio Avancados: Opcdes que variam de metal-metal a

Solucoes em Engenharia para Dampers e Vedacao sistemas de ar de selagem para garantir uma boa eficiéncia.

« Automacio e Controle: Atuadores elétricos, pneumaticos ou hidraulicos com POSICAO DE ATUADOR

A Junior Flex oferece a mais alta tecnologia em sistemas de controle de fluxo. sistemas de feedback de posicionamento precisos.

Combinando décadas de experiéncia em engenharia com processos de fabricacao
de ponta, entregamos durabilidade, confiabilidade e vida util estendida para as
aplicacées mais criticas.

* Qualidade Garantida: Processos em conformidade com as normas ISO 9001.

POSICAO DE ATUADOR DE
VALVULA GUILHOTINA

+ Série 100 - Veneziana: Dampers de laminas retangulares ideais para
modulacao de fluxo, isolamento de ventiladores e controle de ar de combustao.
Oferecem eficiéncia de vedacao padréao.

SENTIDO DE

» Série 200 - Guilhotina: Projetadas para isolamento total ("man-safe") em dutos -

com carga pesada de particulados, como purificadores e incineradores.

+ Série 300 - Borboleta: A solugido mais econébmica para controle e isolamento
em dutos redondos. Versateis para aplicacoes em oxidagdes térmicas e alivio de
pressao.

DAMPER POSICAO DE ATUADOR

* Série 400 - Diverter: Disponiveis em configuracoes tipo Tee ou Flap, ideais

para sistemas de recuperacio de calor (HRSG) e bypass de turbinas a gas A imagem ilustra um exemplo do arranjo fisico e esquematico de um sistema de

dutos industriais, destacando o posicionamento estratégico de dispositivos de

o Série 500 - Valvulas Poppet: Atuacio extremamente rapida (1 segundo ou blogueio e controle de fluxo.

menos) para isolamento critico de gases.

' Damper Veneziana, dois Componentes Principais: O sistema é composto por trés elementos primarios de

sentidos de fluxo i ifi i )
+ Série 600 - Manuseio de Sdlidos: Valvulas gaveta fabricadas para materiais controle, identificados pelas seguintes tags:

abrasivos, como carvao, cimento e cinzas. . ) )
« Damper: Responsavel pela abertura ou blogueio do fluxo nos ramais.

« Valvula Guilhotina: Posicionada no trecho de interligacdo ou bypass, garantindo
estanqueidade e isolamento seguro quando acionada.

Fluxo e Operacao: As setas vermelhas indicam o Sentido de Fluxo do processo,
orientando a entrada e saida do fluido através dos dutos. A disposicédo sugere um
sistema que permite o direcionamento seletivo do fluxo ou o isolamento de partes da
tubulacéo para manutencéo.

Posicionamento dos Atuadores: As areas destacadas em azul (representando os
atuadores) indicam a "Posicao de Atuador" para cada equipamento. Esta orientacéo
¢ critica para garantir:

Damper Borboleta Damper Veneziana

e Espaco fisico adequado para instalacao.
* Acesso facilitado para as equipes de manutencéo elétrica e mecanica.
o Evitar interferéncias com as estruturas metalicas de suporte adjacentes.

Além da fabricacao, a Junior Flex apoia sua operagdo com:

+ Instalacdao e Comissionamento: Supervisao técnica em campo para garantir o
ajuste perfeito e operacéo livre de problemas.

A imagem acima ilustra um exemplo de posicionamento dos atuadores. Para cada
projeto eles serdo posicionados de acordo com espaco fisico e disponibilidade do
sistema de dutos.

+ Manutencao e Reforma: Recuperacao de dampers de qualquer fabricante e
fornecimento de pecas de reposicao.

+ Suporte de Emergéncia: Atendimento especializado para situagoes criticas.



