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TUBOS METÁLICOS FLEXÍVEIS
SIDERURGIA



Os Tubos Metálicos para Lanças de Oxigênio e Água de Resfriamento são conjuntos
totalmente metálicos, fabricados em aço inoxidável corrugado, desenvolvidos para
condução segura de oxigênio em aplicações siderúrgicas severas. Projetadas para
substituir mangueiras de borracha ou mangueiras intertravadas com enchimento,
oferecem maior segurança, vida útil superior e desempenho comprovado em operação.

Características principais

Construção 100% metálica – suporta temperaturas de até  ~ 815 °C (1500 °F) sem
deterioração
Total compatibilidade com oxigênio – garante fluxo de O₂ puro
Estanqueidade total – elimina vazamentos, reduz perdas e aumenta a segurança
Maior flexibilidade e menor peso se comparado à mangueiras de borracha – maior
vida útil em ciclos e facilidade no manuseio e instalação
Sem envelhecimento ou redução de vida útil em prateleira
Conexões soldadas ao tubo metálico flexível – máxima resistência mecânica
Dupla trança – operação segura e desempenho superior
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Pressão de ruptura
(kgf/cm²)

Raio mínimo de
curvatura (mm)
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A instalação deve respeitar o raio mínimo de curvatura e o deslocamento total do sistema. 

Fórmulas para determinar o cumprimento do tubo 

L = 4R + T 
                 2

K = 1,43R + T 
                      2
K = Comprimento da curva (mm) 
L = Comprimento do tubo sem terminais (mm)
R = Raio da curvatura (mm)
T = Movimentação total (mm) 

Comprimento total dos tubos = L + comprimentos 
dos terminais
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Lança em posição de
operação

T

2 R

Posição de
operação

Gas

O²
Retorno H²O

Entrada H²O

C R(2)
 L

Por clareza indicado
somente o tubo de O²

K

Tubo interno grampeado
em aço inox

(para homogeneizar o fluxo
do fluído em alta velocidade)

 

Tubo corrugado com
ondulações paralelas

passo fechado

Trança Dupla 

Proteção externa em tubo
grampeado nas extremidades
(evita superar o raio mínimo de

curvatura)



Contato: 11 4136-4514
+55 1197668-2727

E-mail: vendas@juniorflex.com.br
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Altos fornos
Fornos  Elétricos
Laminação de placas a quente,
chapas, barras e unidades de
acabamento e Sinterização
Lingotamento
Coqueria

Panelas
Sinterização
Desgaseificação à vácuo
Conversores
Aciaria
Entre outros setores

Aplicações na indústria siderúrgica


