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Linha Leve, Pesada e Geradores
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FABRICAÇÃO NACIONAL
Do Brasil para o brasileiro. Localizada no interior do Estado de São Paulo, a Junior Flex fabrica
soluções flexíveis para escapamentos automotivos há mais de 50 anos. Nossa fábrica possui
capacidade para produção de mais de 3 milhões de flexíveis por ano, com engenharia
especializada no desenvolvimento e validação (RLDA's - Road Load Data Acquisition) desses
produtos. Temos disponibilidade para o desenvolvimento de novos projetos com qualidade e
garantia de máximo desempenho dos flexíveis. 

Nossa longa história, com raízes na pioneira IEP e passando por Gilardini (Grupo FIAT) e Senior
Flexonics, permitiu ampliar nossa capacidade técnica, aprimorar nossos processos produtivos
e formar uma vasta rede de parceiros, clientes e fornecedores nacionais e internacionais,
conferindo à Junior Flex a reputação de Quality Leader entre os fabricantes nacionais.

Uma Empresa do Grupo

Desenvolvemos soluções técnicas com apoio de ferramentas
avançadas de simulação e validação:

SolidWorks e Autocad para desenvolvimento de projetos

Análises estruturais (Stress Analysis)

Análises modais e de vibração

Dinâmica de fluidos computacional 

Realizamos testes de fadiga, vida útil, flexibilidade e desempenho em condições reais,
garantindo confiabilidade para aplicações críticas.
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FLEXÍVEL DE ESCAPAMENTO
Projetado para suportar vibrações, dilatações térmicas e desalinhamentos do sistema de
exaustão. Desenvolvido em inox, garante durabilidade, flexibilidade e resistência à corrosão,
com desempenho validado em testes de fadiga e ciclos de vida. O flexível é composto por
três elementos principais:

Fole Inox: É o principal componente do flexível. Seu design permite absorver as vibrações e
movimentações do sistema, aumentando a vida útil do conjunto de exaustão. Um design
inadequado pode causar sérios danos ao sistema.

Revestimento Interno (Grampeado): Permite a movimentação total do Fole, de forma que ele
absorva todas as movimentações do sistema. Conduz o fluxo dos gases para não gerar ruído
(turbulência), evita a contrapressão dos gases, muito comum nos flexíveis que utilizam trança
interna (fixa nas duas extremidades), e reduz a temperatura externa do Fole.

Revestimento Externo (Malha ou Trança):  Amortece as ressonâncias do Fole aumentando a
vida útil do sistema, sem restringir a sua movimentação.
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1ª Geração: Trança Externa e Interna
Construção básica, mais rígida, com riscos de causar contrapressão no sistema. A utilização
da Trança interna foi descontinuada pelas Montadoras devido aos sérios problemas em
Campo. Ela foi substituída pelo Grampeado.

2ª Geração: Trança Externa + Grampeado Interno
Mais flexível, com boa durabilidade. Já reduz vibrações e suporta bem o calor. Ideal para
carros de rua com preparação leve a moderada.

3ª Geração: Malha Externa + Grampeado Interno (Atual)
Alta flexibilidade, menor peso, mais silencioso e com absorção superior de vibrações. Suporta
temperaturas elevadas, variações térmicas e movimentos extremos do motor em altos giros.
É o padrão atual das Montadoras e indicado para todas as aplicações, inclusive em uso
extremos de off-road.

Características Técnicas
Fole corrugado em Inox 201, 304, 321 e 316Ti.
Revestimento interno: grampeado resistente à altas temperaturas.
Revestimento externo: malha inoxidável de alta resistência.
Temperatura: até 650 °C em uso contínuo.
Flexibilidade: suporta movimentos axiais, laterais e angulares sem comprometer a integridade.
Contribui para redução de ruído estrutural e vibração do conjunto.



DIMENSÕES
Ø1 5/8" (42,7mm) x 90mm
Ø1 5/8" (42,7mm) x 120mm
Ø1 5/8"(42,7mm) x 160mm
Ø1 3/4"(45mm) x 120mm
Ø1 3/4"(45mm) x 160mm
Ø2"(51,8mm) x 90mm
Ø2"(51,8mm) x 120mm
Ø2"(51,8mm) x 160mm
Ø2 3/32"(53mm) x 170mm
Ø2 1/2"(65mm) x 100mm
Ø2 1/2"(65mm) x 150mm
Ø2 1/2"(65mm) x 190mm
Ø3"(76mm) x 100mm
Ø3"(76mm) x 150mm
Ø3"(76mm) x 193mm

OEM 01 ÚLTIMA GERAÇÃO
MALHA (TELINHA) EXTERNA + GRAMPEADO INTERNO
APLICAÇÃO : GASOLINA, ETANOL, DIESEL E ALTA
PERFORMANCE

CÓDIGO
JF 921
JF 923
JF 925
JF 977
JF 962
JF 939
JF 941
JF 943
JF 823
JF 858
JF 820
JF 819
JF 791
JF 848
JF 784

JUNIOR FLEX
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DIMENSÕES
Ø2 1/2"(65mm) x 100mm
Ø2 1/2"(65mm) x 150mm
Ø2 1/2"(65mm) x 190mm
Ø3"(76mm) x 100mm
Ø3"(76mm) x 150mm
Ø3"(76mm) x 190mm
Ø3"(76mm) x 50mm

NKD ALTA PERFORMANCE
Fole + Grampeado interno
APLICAÇÃO : GASOLINA, ETANOL E DIESEL

CÓDIGO
JF 992
JF 993
JF 994
JF 995
JF 996
JF 997

JF 1006
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JUNIOR FLEX

LANÇAMENTO EXCLUSIVO



DIMENSÕES

OEM 02 SEGUNDA GERAÇÃO

TRANÇA EXTERNA + GRAMPEADO INTERNO
APLICAÇÃO : GASOLINA, ETANOL E DIESEL

CÓDIGO
Ø1 5/8" (42,7mm) X 90mm
Ø1 5/8" (42,7mm) X 120mm
Ø1 5/8" (42,7mm) X 160mm
Ø1 3/4" (45mm) X 90mm
Ø1 3/4" (45mm) X 150mm
Ø2" (51,8mm) X 90mm
Ø2" (51,8mm) X 120mm
Ø2" (51,8mm) X 150mm
Ø2" (51,8mm) X 160mm
Ø2 3/8" (60mm) X 150mm
Ø2 1/2" (65mm) X 150mm
Ø3" (76mm) X 150mm

JUNIOR FLEX
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JF 927
JF 929
JF 931
JF 979
JF 749
JF 945
JF 947
JF 980
JF 949
JF 982
JF 898
JF 899
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OEM 01 PPS ÚLTIMA GERAÇÃO
MALHA (TELINHA) EXTERNA + GRAMPEADO INTERNO
FLEXÍVEL COM PONTAS PARA SOLDA
APLICAÇÃO : GASOLINA, ETANOL, DIESEL E ALTA
PERFORMANCE

DIMENSÕESCÓDIGO
JF P 922
JF P 924
JF P 926
JF P 933
JF P 934
JF P 935
JF P 940
JF P 942
JF P 944
JF P 969
JF P 970

Ø1 3/4” (45mm) X 220mm
Ø1 3/4” (45mm) X 250mm
Ø1 3/4” (45mm) X 290mm
Ø1 7/8” (48mm) X 220mm
Ø1 7/8” (48mm) X 250mm
Ø1 7/8” (48mm) X 290mm
Ø2” (51,8mm) X 220mm
Ø2” (51,8mm) X 250mm
Ø2” (51,8mm) X 290mm
Ø2 1/2” (65mm) X 250mm
Ø3” (76mm) X 250mm
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DIMENSÕESCÓDIGO

OEM 02 PPS SEGUNDA GERAÇÃO
TRANÇA EXTERNA + GRAMPEADO INTERNO
FLEXÍVEL COM PONTAS PARA SOLDA

JF P 928
JF P 930
JF P 932
JF P 936
JF P 937
JF P 938
JF P 946
JF P 948
JF P 950

Ø1 3/4” (45mm) X 220mm
Ø1 3/4” (45mm) X 250mm
Ø1 3/4” (45mm) X 290mm
Ø1 7/8” (48mm) X 220mm
Ø1 7/8” (48mm) X 250mm
Ø1 7/8” (48mm) X 290mm
Ø2” (51,8mm) X 220mm
Ø2” (51,8mm) X 250mm
Ø2” (51,8mm) X 290mm
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DIMENSÕESCÓDIGO

OEM 03 LINHA PESADA
TRANÇA EXTERNA SEM REVESTIMENTO INTERNO
APLICAÇÃO : DIESEL

Ø3" (76mm) X 150mm
Ø3 1/2" (89mm) X 190mm
Ø3 1/2" (89mm) X 220mm
Ø4" (101mm) X 220mm
Ø5" (129mm) X 290mm

JF 974
JF 404
JF 981
JF 640
JF 441

JUNIOR FLEX
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FOLE INOX
APLICAÇÃO : DIESEL

Ø1 1/2" (38.5mm) X 135.5mm
Ø2" (64.5mm) X 232mm
Ø3" (76.2mm) X 198mm
Ø3" (77.5mm) X 273mm
Ø3 1/2" (90mm) X 273mm
Ø4" (101.2mm) X 220mm
Ø4" (102.5mm) X 400mm
Ø5" (128mm) X 254mm

DIMENSÕES

DIMENSÕESCÓDIGO

OEM 04 

Ø3", Ø3 1/2", Ø4", Ø4 1/2", Ø5"JF 704
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JUNIOR FLEX

GRAMPEADO
APLICAÇÃO : DIESEL

LINHA PESADA

OEM 06 LINHA DE GERADORES

JF 957
JF 959
JF 954
JF 955
JF 953
JF 952
JF 956
JF 958

CÓDIGO

J
U

N
IO

R
 F

L
E

X

J
U

N
IO

R
 F

L
E

X

OEM 05 
GRAMPEADO COM ABRAÇADEIRAS
APLICAÇÃO : DIESEL

LINHA PESADA
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            +55 11 97838 1239 
          +55 11 4136 4514 

E-mail: vendas@juniorflex.com.br 
Araçariguama, SP - Brasil Distrito Industrial - CEP 18147-000 

Praça Faustino Roncoroni, 1 Rod.Castelo Branco, Km 54

Perfil : juniorflex.auto 
www .juniorflex.com.br
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